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> <2 Prestandadeklaration

Prestandadeklaration Nr: 04

1. Produkttyp: Flexibelt insatsror for renovering av rékkanaler enligt EN1856-2:05
Krav for metallskorstenar Del 2: Insatsror och forbindelsekanaler.

2. Produktbendmning: Flexibla insatsror SFS TS T600 — NI —W —V2-L50010 — G for @80 — 400 mm
, T600 —NI1 - W —V2-L50012 — G for @80 — 400 mm
3. Avsedd anvindning: Flexibla insatsror for kondensskydd och reparation av befintliga rokkanaler for avledning
av rokgaser fran eldstider, sésom kaminer, kakelugnar, pannor, vedspisar, bastukaminer, 6ppna spisar m.m. till
utsidan av byggnaden.

4. Tillverkare: Tubest s.a.s. Z.LD. de I’Omois — Epaux-Bézu — 02400 CHATEAU-THIERRY.
5. Produkten sétts pd marknaden av: SkorstensFolket i Sverige AB, Box 8826, 402 71 Goteborg

6. System for fortlopande kontroll av prestanda: System 2+

7. Forfarande for sikerstillande av prestanda: Produkten &r provad av tillverkaren i enligt standarden EN 1856-2.
Det anmilda organet KIWA CERMET ITALIA S.p.a. — AO nr 0476-har utférdat ett certifikat for
tillverkningskontroll. For att sdkerstilla certifikatets giltighet utfsr KIWA S.p.a. arligen dvervakande kontroll
for godkdnnande av tillverkarens system for tillverkningsstyrning, tillimpning under produktens tillverkning
med fortldpande kontroll och provning enligt kraven i produktstandardens annex ZA (AoC System 2+).

8. Angivna prestanda

Visentliga egenskaper Prestanda SFS TS

Tryckhallfasthet Maximal hojd
DN (80-110 mm): Upp till 60 m
DN (120-130 mm): Upp till 50 m
DN (140 mm): Upp till 35 m Harmoniserad
DN (150-250 mm): Upp till 30 m produktstandard
DN (280-300 mm): Upp till 15 m EN 1856-2:2009
DN (350 mm): Upp till 10 m

Draghallfasthet Passed

Flexibilitet Passed

Besténdighet mot bdjning Max 45°

Vridhallfasthet Passed

Max utdragskraft Passed

Kompressions motstand Passed

Bestindighet mot brand G

Tiéthet N1

Flodesmotstand 1 mm enl. EN 133841

( Zeta virde. Enkelt motsténd.

Termiskt motstind 0,0 m* K/W

Bestindighet mot kondensat W

Soteld Godkénd — G

Korrosionsbesténdighet V2 -150010/12

Besténdighet mot frys/td Bestéindig

9. Prestandan for ovanstende produkter Sverensstimmer med angivna prestanda. Denna prestandadeklaration har
utfirdats i enlighet med forordning (EU) nr 305/2011 pé eget ansvar av tillverkaren enligt ovan och
firmatecknaren for foretaget som sitter produkten pa marknaden enligt punkt 6.

Denna prestandadeklaration 4r utfdrdad och undertecknad med ansvar som firmatecknare for foretaget som sitter
pé marknaden enligt punkt 5.

"f7'/"/2 Datum: 2019-08-30

én Tellestam Befattning: VD

Ort: Goteborg

Namn: J&

Produkternd’innehaller inga farliga 4mnen varfor det inte bifogas ett sdkerhetsdatablad enligt kravet i Reach —
artikel 31.



